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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 55/67

Max. ω   1,256
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,05

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 55/67

Max. ω   1,256
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,10

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 55/67

Max. ω   1,256
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,15

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 55/67

Max. ω   1,256
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,20

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 60/75

Max. ω   1,151
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,05

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 60/75

Max. ω   1,151
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,10

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 60/75

Max. ω   1,151
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,15

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 60/75

Max. ω   1,151
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,20

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd

0,1 0,2 0,3

-2,2

-2,0

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

µEd
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,
00

0,
20

0,
40

0
,
6
0

0
,
8
0

1,
00

1,
20

e
/
h
 
=
 
1
/
3
0

-2,90/ 2,17

-
2
,
9
0
/
 
0
,
0
0

-
2
,
9
0
/
-
1
,
0
0

-
2
,
9
0
/
 
5
,
0
0

-
2
,
9
0
/
2
5
,
0
0

Firma Friedrich + Lochner GmbH
70469 Stuttgart, Stuttgarter Strasse 36  Tel. 0711/810020

Position: C60-D1-0.20 Projekt: B2-DIA-K-Netto

Blatt: 1

25.01.2010



Stahlbetonbemessung   B2   03/2009   Win XP

 
n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 70/85

Max. ω   0,986
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,05

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 70/85

Max. ω   0,986
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,10

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 70/85

Max. ω   0,986
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,15

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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n/m Diagramm für Kreisquerschnitte

DIN EN 1992-1-1 (NA(E) 2009) ständige/vorübergehende Bemessungssituation

Beton  C 70/85

Max. ω   0,986
Betonstahl BSt 500 SA  d1/h= 0,20

vom Stahl verdrängte Betonfläche in Druckzone berücksichtigt

As= ω* Ac* fcd/fyd
νEd= NEd/(fcd*Ac)   µEd= MEd/(fcd*Ac*da)   fcd für bewehrten Beton

νEd
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